
10. BLANC

11. NOIR

12. QUARTZ GRIS

13. TOURTERELLE

14. CACAO

Avant l’assemblage, retirez les films de protection transparents
de la surface supérieure et inférieure du plateau.

plateaux en FENIX
Le Fenix  est un matériau avec un contenu technologique élevé: 
anti-empreintes, et avec une texture soft touch.

LIGNE fenix

HAUTEUR STANDARD

690 x 690  mm 7 kg

* voir “Garanties, nettoyage et entretien des produits, utilisation et placement des produits“

N.B: les couleurs peuvent changer de ton de production en production

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Plateau en FENIX (laminé haute pression)
- Bord biseauté préparé avec 4 inserts filetés M6 pour la croisière “star”
- Épaisseur 10 mm

- Disponibilité des plateaux de différentes tailles et couleurs sur demande
- Kit vis pour fixer les plateaux à la base
- Pour les plateaux rectangulaires de 1090 mm ou plus, il est
   recommandé d’appliquer des barres de renfort

SUPPLÉMENTS

https://pfstile.it/conditions-de-vente/?lang=fr


CONSIGNES DE NETTOYAGE
ENTRETENIR FENIX
Si l’on observe la surface FENIX au microscope, on découvre une structure faite de pics et de gorges qui contraint la
lumière à se réfléchir dans tous les sens et qui donne ainsi à la surface son aspect mat. Entretenir FENIX correspond
à entretenir sa structure, et vous trouverez quelques conseils simples mais importants dans ce document. Nettoyer
régulièrement votre surface FENIX de cette manière vous permettra d’en profiter pendant de nombreuses années.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR
Si la surface n’a pas été nettoyée correctement de façon périodique et que vous remarquez un changement d’apparence,
suivez les étapes suivantes pour nettoyer la surface FENIX en profondeur

	 Étape n.1
	 - Vaporisez un dégraissant de cuisine sur toute la surface.
	 - Utilisez un chiffon propre et de l’eau chaude pour décoller les résidus, frottez doucement.
	 - Rincez abondamment à l’eau chaude et séchez avec un chiffon propre

	 Étape n.2
	 - Vaporisez un liquide anticalcaire sur toute la surface.
	 - Utilisez un chiffon propre et de l’eau chaude pour décoller les résidus, frottez doucement.
	 - Rincez abondamment à l’eau chaude et séchez avec un chiffon propre.

	 Étape n.1
	 - À l’aide d’une éponge en mélamine, faites des mouvements en forme de cercle pour nettoyer la
	   structure en profondeur.
	 - Rincez abondamment à l’eau chaude et séchez avec un chiffon propre.

Utilisez de l’acétone sur la partie concernée s’il reste une tache (respectez toujours les consignes de santé et de sécurité
figurant sur le flacon). Après cette étape, il est également recommandé de bien rincer et sécher.
DÉCLARATION DE NON-RESPONSABILITÉ. 
Le présent document fournit des recommandations d’ordre général sur la manière d’améliorer la qualité du nettoyage et de l’entretien des produits. Ce document sert de guide 
général en matière de bonnes pratiques et il ne constitue en aucune manière une forme de garantie ou de déclaration d’aptitude à une utilisation, concernant les produits et
processus qui y sont décrits. Toutes les informations et tous les produits visés dans ce document doivent être vérifiés et leurs aptitudes doivent être testées par l’utilisateur pour les
finalités particulières ou utilisations spécifiques prévues par ce dernier. Les conditions locales ou spécifiques doivent être prises en considération. Le contenu de ce document 
reflète l’état de nos connaissances et de nos expériences à la date de sa publication. La plus récente version de ce document remplace toutes ses versions précédentes. Nous vous 
informons que la plus récente version peut contenir certaines modifications techniques qui doivent être prises en compte lors de l’utilisation des produits. La plus récente version 
de ce document peut être consultée sur notre site web. Les clients doivent toujours vérifier si une version actualisée de ce document est disponible. Toute garantie éventuelle sur 
les produits peut s’annuler si le contenu de la dernière version de ce document, susceptible de faire l’objet d’actualisations de temps à autre, n’est pas dûment respecté et suivi. 
Nous avons pris toutes les dispositions possibles pour veiller à l’exactitude des informations présentées dans ce document, mais nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur, 
d’inexactitude ou de faute de frappe.

NETTOYAGE QUOTIDIEN ET ÉLIMINATION DES TACHES
Utiliser de l’eau chaude est généralement très efficace. FENIX étant un matériau résistant, vous pouvez également
employer n’importe quel nettoyant ménager, comme les nettoyants tout usage, les désinfectants, les dégraissants ou
les anticalcaires. Si nécessaire, vous pouvez même utiliser de l’acétone (respectez toujours les consignes de santé et
de sécurité figurant sur le flacon). 

Pour éviter d’en endommager la structure, ne frottez jamais votre surface FENIX avec
une crème abrasive, un tampon à récurer ou une brosse dure. À long terme, cela pourrait entraîner la formation d’une
tache brillante sur votre surface mate. Utilisez plutôt une éponge en mélamine, également appelée éponge magique.

Pour terminer, rincez toujours abondamment la surface à l’eau chaude et essuyez-la avec un chiffon propre. L’eau élimine
la saleté, les résidus de liquides de nettoyage et les particules d’éponge en mélamine, qui pourraient sinon rester fixées 
dans la structure. Le chiffon propre absorbe l’eau et évite ainsi les résidus de calcaire qui pourraient occasionner un
changement d’aspect.
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PRENDERSI CURA DI FENIX

Osservando FENIX al microscopio, si può notare la sua struttura e come questa rifletta la luce da diverse angolazioni. Questo è 
ciò che intendiamo come una superficie dall’aspetto opaco.
Prendersi cura di FENIX significa prendersi cura della sua struttura. In questo documento abbiamo raccolto alcune semplici ma 
importanti linee guida. Pulendo regolarmente una superficie FENIX in questo modo, si potrà godere delle proprietà di questo 
materiale per molti anni a venire.

PULIZIA QUOTIDIANA E RIMOZIONE DELLE MACCHIE

Normalmente l’acqua tiepida risulta essere molto efficace. Poiché FENIX è un materiale resistente, si può anche utilizzare un 
qualsiasi detergente per la casa, come detergenti multiuso, disinfettanti, sgrassatori o prodotti anticalcare. Se necessario, anche 
l’acetone può essere utilizzato in tutta sicurezza (seguire sempre le istruzioni sulla salute e la sicurezza riportate sul flacone). 

Per non danneggiarne la struttura, si raccomanda di non strofinare la superficie FENIX con creme o spugne abrasive, o con 
spazzole con setole dure. Nel tempo, ciò potrebbe portare alla formazione di un’area lucida sulla superficie opaca. Si può, 
piuttosto, utilizzare una spugna in melamina, nota anche come spugna magica.

Come ultimo passaggio, risciacquare sempre con abbondante acqua tiepida e asciugare con un panno pulito. L’acqua rimuove lo 
sporco, i residui dei detergenti liquidi e le particelle della spugna melaminica che potrebbero depositarsi nella struttura. Il panno 
pulito assorbe l’acqua e quindi elimina i depositi di calcare che potrebbero modificare l’aspetto della superficie. 

PULIZIA PROFONDA

Se nel tempo la superficie non fosse stata pulita correttamente e quindi si notano dei cambiamenti nel suo aspetto esteriore, si 
può seguire la seguente procedura per pulire in profondità la superficie FENIX.  

            Step 1
  Spruzzare dello sgrassatore da cucina su tutta la superficie.
  Utilizzare un panno pulito e acqua tiepida per sciogliere eventuali residui, strofinando delicatamente.
 Risciacquare con acqua tiepida e asciugare con un panno pulito.

      Step 2
  Spruzzare del liquido anticalcare su tutta la superficie. 
      Utilizzare un panno pulito e acqua tiepida per sciogliere eventuali residui, strofinando delicatamente.
      Risciacquare con acqua tiepida e asciugare con un panno pulito.

      Step 3
 Utilizzare una spugna melaminica, compiendo movimenti circolari per trattare la struttura in profondità.
      Risciacquare con acqua tiepida e asciugare con un panno pulito.

In presenza di macchie residue, si può utilizzare localmente dell’acetone (seguire sempre le istruzioni per la salute e la sicurezza 
riportate sul flacone). Anche dopo questo passaggio, si consiglia di risciacquare bene e asciugare.

LINEE GUIDA PER LA PULIZIA
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LIBERATORIA. Questo documento fornisce raccomandazioni generali su come migliorare la pulizia e la manutenzione qualitativa dei prodotti. Questo documento serve come guida generale per le 
buone pratiche e non costituisce alcuna forma di garanzia o rappresentazione di idoneità allo scopo in relazione ai prodotti e ai processi descritti in esso. Qualsiasi informazione o prodotto contenuto 
in questo documento deve essere verificato per l’idoneità dell’utente o il suo particolare scopo o applicazione specifica. È necessario prendere in considerazione circostanze locali o specifiche. 
Il contenuto di questo documento riflette la nostra conoscenza ed esperienza al momento della pubblicazione. La versione più recente del documento sostituisce tutte le versioni precedenti. Si 
consiglia di verificare eventuali modifiche tecniche nella versione più recente del presente documento quando si utilizzano i prodotti. L’ultima versione del documento può essere consultata sul nostro 
sito. I clienti dovrebbero sempre verificare se è disponibile una versione aggiornata del documento. Qualsiasi garanzia sui prodotti può essere annullata se la (il contenuto della) versione più recente 
di questo documento, che può essere aggiornata di volta in volta, non è (correttamente) seguita. Abbiamo fatto tutto il possibile per garantire l’accuratezza delle informazioni contenute in questo 
documento, ma non possiamo essere ritenuti responsabili per eventuali sviste, inesattezze o errori tipografici.
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Prendersi cura di FENIX significa prendersi cura della sua struttura. In questo documento abbiamo raccolto alcune semplici ma 
importanti linee guida. Pulendo regolarmente una superficie FENIX in questo modo, si potrà godere delle proprietà di questo 
materiale per molti anni a venire.

PULIZIA QUOTIDIANA E RIMOZIONE DELLE MACCHIE

Normalmente l’acqua tiepida risulta essere molto efficace. Poiché FENIX è un materiale resistente, si può anche utilizzare un 
qualsiasi detergente per la casa, come detergenti multiuso, disinfettanti, sgrassatori o prodotti anticalcare. Se necessario, anche 
l’acetone può essere utilizzato in tutta sicurezza (seguire sempre le istruzioni sulla salute e la sicurezza riportate sul flacone). 

Per non danneggiarne la struttura, si raccomanda di non strofinare la superficie FENIX con creme o spugne abrasive, o con 
spazzole con setole dure. Nel tempo, ciò potrebbe portare alla formazione di un’area lucida sulla superficie opaca. Si può, 
piuttosto, utilizzare una spugna in melamina, nota anche come spugna magica.

Come ultimo passaggio, risciacquare sempre con abbondante acqua tiepida e asciugare con un panno pulito. L’acqua rimuove lo 
sporco, i residui dei detergenti liquidi e le particelle della spugna melaminica che potrebbero depositarsi nella struttura. Il panno 
pulito assorbe l’acqua e quindi elimina i depositi di calcare che potrebbero modificare l’aspetto della superficie. 

PULIZIA PROFONDA

Se nel tempo la superficie non fosse stata pulita correttamente e quindi si notano dei cambiamenti nel suo aspetto esteriore, si 
può seguire la seguente procedura per pulire in profondità la superficie FENIX.  

            Step 1
  Spruzzare dello sgrassatore da cucina su tutta la superficie.
  Utilizzare un panno pulito e acqua tiepida per sciogliere eventuali residui, strofinando delicatamente.
 Risciacquare con acqua tiepida e asciugare con un panno pulito.

      Step 2
  Spruzzare del liquido anticalcare su tutta la superficie. 
      Utilizzare un panno pulito e acqua tiepida per sciogliere eventuali residui, strofinando delicatamente.
      Risciacquare con acqua tiepida e asciugare con un panno pulito.

      Step 3
 Utilizzare una spugna melaminica, compiendo movimenti circolari per trattare la struttura in profondità.
      Risciacquare con acqua tiepida e asciugare con un panno pulito.

In presenza di macchie residue, si può utilizzare localmente dell’acetone (seguire sempre le istruzioni per la salute e la sicurezza 
riportate sul flacone). Anche dopo questo passaggio, si consiglia di risciacquare bene e asciugare.

LINEE GUIDA PER LA PULIZIA
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LIBERATORIA. Questo documento fornisce raccomandazioni generali su come migliorare la pulizia e la manutenzione qualitativa dei prodotti. Questo documento serve come guida generale per le 
buone pratiche e non costituisce alcuna forma di garanzia o rappresentazione di idoneità allo scopo in relazione ai prodotti e ai processi descritti in esso. Qualsiasi informazione o prodotto contenuto 
in questo documento deve essere verificato per l’idoneità dell’utente o il suo particolare scopo o applicazione specifica. È necessario prendere in considerazione circostanze locali o specifiche. 
Il contenuto di questo documento riflette la nostra conoscenza ed esperienza al momento della pubblicazione. La versione più recente del documento sostituisce tutte le versioni precedenti. Si 
consiglia di verificare eventuali modifiche tecniche nella versione più recente del presente documento quando si utilizzano i prodotti. L’ultima versione del documento può essere consultata sul nostro 
sito. I clienti dovrebbero sempre verificare se è disponibile una versione aggiornata del documento. Qualsiasi garanzia sui prodotti può essere annullata se la (il contenuto della) versione più recente 
di questo documento, che può essere aggiornata di volta in volta, non è (correttamente) seguita. Abbiamo fatto tutto il possibile per garantire l’accuratezza delle informazioni contenute in questo 
documento, ma non possiamo essere ritenuti responsabili per eventuali sviste, inesattezze o errori tipografici.
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